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patrol S 
Die ideale Funksteuerung 
für Eintrommelwinden! 

NEU!
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patrol S – Bedienkomfort pur 
in bester HBC-Qualität!
patrol S von HBC-radiomatic ist ideal für die sichere drahtlose 
Steuerung von Eintrommelwinden geeignet. Die Neuentwicklung 
überzeugt durch ein herausragendes Ausstattungspaket in einem 
besonders schlanken und leichten Design. Neben dem Standard-
Befehlsumfang für Eintrommelwinden bietet patrol S beispiels-
weise auch die Funktionen Gas + / - und Motor Start / Stop. 
Optional ist der Sender mit Stotterbremse und stufenlosem Dreh-
poti für proportionale Funktionen wie Bremse oder Gas lieferbar. 
Die Steuerung kann damit perfekt an die Anforderungen des 
Anwenders angepasst werden!

patrol S ist mit hochwertigen Bedienelementen und einem robus-
ten, wetterfesten Gehäuse in bester HBC-Qualität ausgestattet. 
Das garantiert auch im täglichen Einsatz eine lange Lebensdauer. 
Die nötige Power liefert ein besonders leistungsstarker NiMH-
Wechselakku ohne Memoryeffekt. Bis zu 12 Stunden Dauerein-
satz sind damit ohne Akkuwechsel möglich!

patrol S ist bestens für die strengen Sicherheitsvorschriften bei 
der Forstarbeit gerüstet. Ein Kippschalter (optional Drehschalter), 
der auch mit Handschuhen bequem und einfach betätigt werden 
kann, ermöglicht im Bedarfsfall die schnelle Aktivierung des 
Notrufs1. Damit kann sich der Anwender jederzeit auf ein Höchst-
maß an Sicherheit verlassen!

Die Details im Überblick:
• Bis zu 6 einstufi ge Drucktaster oder Kippschalter.
• Funktionen Bremse, Kupplung, Gas + / -, Motor Start / Stop.
• Kippschalter (optional Drehschalter) für die Betätigung 

des Notrufs1.
• Bequeme seitliche Trageweise.
• Ca. 450 Gramm Gewicht inkl. Akku.
• NiMH-Wechselakku ohne Memoryeffekt.
• Ca. 12 Stunden Betriebszeit bei Dauereinsatz.
• Frequenzbereiche: 334 – 338 MHz, 400 – 475 MHz, 

865 – 870 MHz, 902 – 928 MHz (länderspezifi sche 
Sonderfrequenzen auf Anfrage lieferbar).

• Robustes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 65.
• Für alle gängigen Windenfabrikate einsetzbar.
• Optionen: Stotterbremse, stufenloser Drehpotentiometer 

(z. B. für Bremse oder Gas), radiomatic® AFS (Automatic 
Frequency Selection).

• Empfohlene Empfänger: FSE 508, FSE 511.

©
 2

01
0 

HB
C-

ra
di

om
at

ic
 G

m
bH

 | 
PI

_p
at

ro
lS

 | 
KW

41
/1

0 
| T

ec
hn

is
ch

e 
Än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n!

 | 
Na

ch
dr

uc
k 

un
d 

Ve
rv

ie
lfä

lti
gu

ng
 (a

uc
h 

au
sz

ug
sw

ei
se

) n
ur

 m
it 

au
sd

rü
ck

lic
he

r s
ch

rif
tli

ch
er

 G
en

eh
m

ig
un

g 
de

r H
BC

-r
ad

io
m

at
ic

 G
m

bH
. 

patrol S – immer zur Hand, 
nie im Weg!

Der Akkuwechsel – eine Sache 
von Sekunden.

patrol S.

Hochwertige Bedienelemente 
in bester HBC-Qualität.

1 Notruf-Systeme sind nicht bei HBC-radiomatic erhältlich.


