
Drahtlos viel bewegen.

Der Plug & Play-Empfänger  
für Kettenzüge!

FSE 308

Top-Features:
Frequenzmanagement!

Integrierte Hupe!

Kompaktes Design!

Integrierte Signalleuchte!

… und vieles mehr!

www.hbc-radiomatic.com

DECT
Option
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Highlights:

Anschluss: Weitere Details:

Anwendungsbereiche:

Han 10.

Frequenzmanagement
Ein vollautomatisches Frequenz-
management über DECT oder 2,4-GHz-
Technologie sorgt für störungsfreies
Arbeiten ohne Frequenzkonflikte!

Integrierte Hupe
Der FSE 308 ist mit einer integrierten 
Hupe (Lautstärke: 91 dB) ausgestattet. 
Das sorgt für optimale Sicherheit ohne 
Extrakosten!

Direktes Aufstecken = Plug & Play
Der FSE 308 ist direkt auf Standard- 
Kettenzüge aufsteckbar. Die Installation 
ist mit wenigen Handgriffen ohne Ver-
drahtungsaufwand und ohne verschleiß-
anfällige Kabel erledigt.

Kompaktes Design
Mit seinen kompakten Abmessungen 
lässt sich der FSE 308 auch dann ganz 
einfach montieren, wenn es einmal etwas 
enger zugehen sollte.

Integrierte Signalleuchte
Eine Signalleuchte zur Anzeige des  
Funkbetriebs ist beim FSE 308 bereits  
integriert. Der Betreiber spart damit  
ganz bequem Kosten.

•  Bis zu 8 Befehle schwarz / weiß + NOT-STOP. 
•  NOT-STOP1: PL d, Kategorie 3 nach EN ISO 13849-1:2008. 
•  Robustes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 65. 
•  Abmessungen: 119 x 141 x 57 mm. 
• Gewicht: ca. 550 g.
•  Spannungsversorgung: 24 V AC, 48 – 240 V AC.
•  Empfohlene Sender: radiomatic® pilot, quadrix, keynote  

und die micron-Serie. 

1  Aus formalrechtlichen Gründen (siehe EN 60204-1:2006)  
wird der Begriff NOT-AUS hier nicht verwendet.

Alle gängigen Standard-Kettenzüge.

FSE 308.
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