
Das 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XP ATEX Headset mit niveauabhängiger Funktion gewährleistet Situationsbewusstsein und Kommunikation. 

Es wurde gemäß ATEX-Richtlinie und IECEx-Regelung geprüft und für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen sowohl für Gas als auch 

im Bergbau zugelassen. Das lärmunterdrückende Headset bietet Gehörschutz in Umgebungen mit potenziell gefährlicher Lärmbelastung.

Die Vorteile im Überblick

Alle 3M Peltor WS ProTac XP ATEX Bluetooth Produkte

Produkt RNR SNR

3M™ Peltor™ WS ProTac™ XP  
ATEX Kopfbügel 
Bluetooth™ Headset & Kopfhörer

31 dB

3M™ Peltor™ WS ProTac™ XP  
ATEX Helmbefestigung 
Bluetooth™ Headset & Kopfhörer

31 dB

3M™ Peltor™ WS ProTac™ XP  
ATEX Nackenbügel 
Bluetooth™ Headset & Kopfhörer

30 dB

Abb.: 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XP ATEX Bluetooth™

Eigenschaften
+ Gehörschutz mit CE-Kennzeichnung
+ Mikrofon mit Rauschunterdrückung
+ Bluetooth®-Technologie: unterstützt HS/HF-Profil  

und A2DP, um Kommunikation und Streaming in  
hoher Stereoqualität zu ermöglichen

+  Sprachgesteuertes Senden (VOX)
+  Nach ATEX-Richtline und ICECx-Regelung für den Ein-

satz in explosionsgefährdeten Umgebungen zugelassen
+  Niveauabhängige Funktion ermöglicht Situationsbe-

wusstsein und Kommunikation
+ Externe Anschlussbuchse

Komfortabel
+ Einstellung über vier Knöpfe mit Stimmführung

Schutz
+ SNR = 31 dB 

Bluetooth™ Gehörschützer
3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XP ATEX

Zubehör

Hygienesets sind für jede  

Peltor Gehörschutz-Kapsel erhältlich 

3M Tipp:
Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mittlere Dämpfung (dB) 17,4 24,0 31,9 34,4 35,1 37,0 35,1 38,8

Standardabweichung (dB) 2,8 2,9 3,0 2,6 4,3 4,0 3,2 3,3

Vorausgesetzter Schutz (dB) 14,5 21,1 28,9 31,9 30,8 33,1 32,0 35,5

SNR = 31 dB, H = 32 dB, M = 29 dB,  L = 22 dB
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